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Si vous branchez le testeur à la prise murale, et que celui-ci 
affiche la LED PE + L, les équipements sont bien branchés à 
une prise de terre. C’est l’installation parfaite. 
 
Le fil de phase et le fil de neutre sont à la bonne place. Vous 
pouvez faire le test en appuyant sur le bouton FI/RCD TEST et 
le disjoncteur coupera le courant. Il faudra réenclencher le 
courant au disjoncteur. 
 
Ici, vous pouvez brancher l’onduleur. 

 

 
Si vous branchez le testeur à la prise murale, et que celui-ci 
affiche la LED PE, c’est que le fil de terre n’est pas connecté à 
la prise ou est inexistant. 
 
La conséquence ici est que les appareils branchés à la prise 
vont accumuler des charges statiques et si vous touchez une 
partie métallique vous vous faites électrocuter. 
 
Vous pouvez couper le disjoncteur, utiliser les « Gants isolant 
électrique », démonter la prise murale et vérifier si le fil de 
terre est présent, puis le reconnecter. 

 

Si vous branchez le testeur à la prise murale, et que celui-ci 
affiche la LED N + PE, les équipements sont bien branchés à 
une prise de terre. 
 
Dans cette situation, le fil de phase et le fil de neutre sont 
inversés. Si le fil de terre était absent, certains appareils 
émettraient des champs magnétiques, ce qui est dérangeant 
pour les gens électrosensibles. 
 
Vous pouvez couper le disjoncteur, utiliser les « Gants isolant 
électrique », démonter la prise murale et inverser le fil de 
phase et le fil de neutre. 
 
Ici, vous pouvez brancher l’onduleur. 

 

 
Si vous branchez le testeur à la prise murale, et que celui-ci 
affiche la LED N + L, c’est que le fil de terre et le fil de phase 
sont inversés. Vous pouvez donc vous faire électrocuter si 
vous touchez la broche de terre de la prise. Vous pouvez le 
vérifier en plaçant le doigt sur le bouton PE TEST. Si le point 
d’exclamation s’allume, c’est que le courant passe dans la 
broche de terre. 
 
Ne branchez rien sur cette prise tant que ce n’est pas réparé. 
 
Vous pouvez couper le disjoncteur, utiliser les « Gants isolant 
électrique », démonter la prise murale, inverser le fil de phase 
et le fil de terre. 

 

 
Si vous branchez le testeur à la prise mural, et que celui-ci 
n’affiche aucune LED, c’est que le testeur n’est pas alimenté 
en courant, donc soit le fusible du disjoncteur a sauté, soit le fil 
de phase n’est pas connecté à la prise. 
 
Vérifier si le fusible du disjoncteur n’a pas sauté, ou couper le 
disjoncteur, utiliser les « Gants isolant électrique », démonter 
la prise murale, puis reconnecter le fil de phase à la prise. 

 

Posez le doigt sur PE TEST. Si /!\ est allumé, c’est ici. 
 
Si vous branchez le testeur à la prise murale, et que celui-ci 
affiche la LED N + PE + L, c’est que le fil de phase est 
connecté à la place du fil de terre, mais aussi que vous n’avez 
pas de fil de terre. Vous pouvez vous faire électrocuter si vous 
touchez la broche de terre de la prise. Vous pouvez le vérifier 
en plaçant le doigt sur le bouton PE TEST. Si le point 
d’exclamation s’allume, c’est que le courant passe dans la 
broche de terre. 
Ne branchez rien sur cette prise tant que ce n’est pas réparé. 
 
Vous pouvez couper le disjoncteur, utiliser les « Gants isolant 
électrique », démonter la prise murale, connecter le fil de 
phase au bon endroit, puis vérifier si le fil de terre est présent. 

 

 
Si vous branchez le testeur à la prise murale, et que celui-ci 
affiche la LED L, les équipements sont bien branchés à une 
prise de terre, mais il n’y a pas de fil de neutre connecté à la 
prise. 
 
Posez le doigt sur le bouton PE TEST pour vérifier s’il y a 
risque d’électrocution à la broche de terre. 
 
Vous pouvez couper le disjoncteur, utiliser les « Gants isolant 
électrique », démonter la prise murale, puis vérifier si le fil de 
neutre est présent, puis le reconnecter. S’il n’est pas présent, 
contactez un électricien. 

 

Posez le doigt sur PE TEST. Si /!\ ne s’allume pas, c’est ici. 
 
Si vous branchez le testeur à la prise murale, et que celui-ci 
affiche la LED N + PE + L, c’est que le fil de phase est à la 
place du fil de neutre et que le fil de neutre n’est pas connecté 
à la prise. 
 
Posez le doigt sur le bouton PE TEST pour vérifier s’il y a 
risque d’électrocution à la broche de terre. 
 
Vous pouvez couper le disjoncteur, utiliser les « Gants isolant 
électrique », démonter la prise murale, connecter le fil de 
phase au bon endroit, puis vérifier si le fil de neutre est 
présent, puis le reconnecter. S’il n’est pas présent, contactez 
un électricien. 
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